
Genialità Assoluta

Genialità Assoluta

Via Mattei - 26020 Madignano (Cr) - ITALY
Tel. +39.0373.96.59.08 r.a. - Fax +39.0373.65.82.69
xecur@xecur.com - www.xecur.com

© Xecur Srl Giugno 2021
Questo lavoro è tutelato dalle norme che disciplinano i diritti d’autore,
per cui ne sono vietate la riproduzione (totale o parziale)
in qualsiasi forma e la divulgazione, senza il permesso scritto dell’autore.
Le immagini e le caratteristiche tecniche dei prodotti possono essere soggette a variazioni.
Le immagini hanno il solo scopo di presentare il prodotto.



2

INDICE

	 3	 Sentirsi al sicuro 

	 5	 Genio Italiano

	 6	 Sempre un passo avanti

	 9	 Investire in formazione

	10	 Sicurezza certificata

	 11	 Sistema di gestione 
		  per la qualità

	12	 Certificazione 
		  UNI-EN 1627/1630

	14	 LE CLASSI DI SICUREZZA
 		  ANTIEFFRAZIONE
	16	 Tecnologia e comfort

	18	 LA GAMMA
	21		  Alice VI®

	25		  Alice V®

	29		  Alice Plus®

	31		  Alice Strong®

	33		  Alice IV Skill®

	35		  Alice III® 

	37		  Alice Light®, Alice Light CC®

	38		  Vale®

	39		  Alice Easy®

	40	 Soluzioni personalizzate

	42	 Accessori

	43	 Colori



SENTIRSI  
AL SICURO

La passione è ciò che ogni giorno ci accompagna 
a realizzare i nostri obiettivi, a difendere le 
nostre idee portando avanti un progetto a 
cui crediamo. Esprimere al meglio le nostre 
qualità mettendole al servizio delle vostre 
famiglie per raggiungere un unico fine:  
VIVERE LA PROPRIA CASA CON TRANQUILLITÀ 
E IN COMPLETA LIBERTÀ.

LA GAMMA ALICE – DISPONIBILE IN DIVERSE 
CLASSI DI SICUREZZA – È OGGI RIFERIMENTO 
PER GRAN PARTE DEI PRODUTTORI ITALIANI.  
LA FLESSIBILITÀ DEI NOSTRI PROCESSI 
PRODUTTIVI E LA VERSATILITÀ DEI MODELLI 
OFFERTI (PER I QUALI NON SONO PREVISTE 
MISURE STANDARD) CI PERMETTONO 
DI TROVARE LE MIGLIORI SOLUZIONI, 
CREANDO LE VOSTRE GRATE SU MISURA.  
SAPREMO SODDISFARE OGNI ESIGENZA 
PER RISPONDERE AL VOSTRO BISOGNO DI 
SICUREZZA.

È LA PASSIONE A GUIDARE  
IL NOSTRO LAVORO
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I dettagli fanno la 
perfezione e la perfezione 

non è un dettaglio.
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Soluzioni eccellenti per la sicurezza 
della vostra casa. Offriamo ai nostri 
clienti il design e la migliore qualità 
italiana, sviluppando ogni prodotto 
e realizzando ciascuna lavorazione 
all’interno della nostra azienda,  
per mezzo del faticoso impegno e 
della dedizione che il nostro personale 
impiega ogni giorno.

Crediamo nel valore dell’innovazione, 
riservando molte risorse alla ricerca 
di nuove ed efficienti grate e al 
potenziamento di quelle già presenti 
all’interno gamma. Adottiamo 
soluzioni creative, per soddisfare  
le esigenze dei nostri clienti e, 
nell’offerta di più sicurezza, regalare 
ad ognuno una vita migliore.

GENIO
ITALIANO
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XECUR INVESTE OGNI ANNO  
TRA IL 5 E 6% DEL FATTURATO  
IN RICERCA E SVILUPPO
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SEMPRE UN PASSO AVANTI

RICERCA  
E SVILUPPO

CERTIFICAZIONI SICUREZZA

Questo impegno ha portato l’azienda 
ad essere la prima sul mercato 
internazionale a certificare una grata 
in classe 4 nel 2009, che occupasse 
soltanto 30 mm di profondità con 
la possibilità di aprirsi sempre sia 
all’esterno che all’interno.

Successivamente nel 2013, ancora 
per prima, ha certificato una grata 
in classe 5 ancora oggi unica.  
PER FINIRE NEL 2018 HA CERTIFICATO 
ALICE VI, UNICO PRODOTTO PER 
LA SICUREZZA CERTIFICATO IN 
CLASSE 6.
Grazie a questo continuo sforzo 
innovativo, nel 2016 XECUR è stata 
premiata dal Ministro Carlo Calenda 
con l’Innovation Award 2016.

Oltre a questi risultati, per garantire la 
qualità dei propri prodotti, il team di 
ricerca e sviluppo testa costantemente 
nuovi prodotti, non tutti poi vengono 
messi sul mercato.
Svolge prove interne di effrazione con 
strumenti non previsti dalle normative 
internazionali per garantire la massima 
impenetrabilità e la sicurezza delle 
famiglie italiane.

PER QUESTO MOTIVO, OLTRE 
ALLA ISO 9001-2015 E ALLE 
CERTIFICAZIONI ANTIEFFRAZIONE, 
XECUR È CERTIFICATA ANCHE NEL 
PRODOTTO: QUESTO GARANTISCE 
CHE TUTTI I PRODOTTI SONO FATTI 
SECONDO LA CERTIFICAZIONE 
OTTENUTA.
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18 CORSI
NEGLI ULTIMI 3 ANNI

670 ORE 
DI FORMAZIONE

PROFESSIONISTI 
SPECIALIZZATI
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INVESTIRE  
IN FORMAZIONE

La formazione dei nostri dipendenti è per noi 
un’attenzione, una responsabilità che da sempre 
ci impegnamo a garantire.
I processi formativi – oltre ad assolvere precisi 
oneri legislativi, assicurando elevati standard di 
sicurezza – assumono un ruolo fondamentale 
per la trasmissione di conoscenze e competenze 
ai dipendenti nonché per un continuo 
aggiornamento del piano strategico e degli 
obiettivi da raggiungere. 

TUTTI I CORSI SONO CERTIFICATI E CURATI 
DA PERSONALE SPECIALIZZATO ESTERNO 
ALL’AZIENDA.

DIAMO VALORE ALLE PERSONE 
INVESTENDO SUL LORO FUTURO 
PROFESSIONALE E IN QUELLO 
DELL’AZIENDA
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RESISTENZA, DESIGN, INNOVAZIONE
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SICUREZZA 
CERTIFICATA

Attraverso l’attività del nostro centro ricerca&sviluppo - leader nel settore -  
e di un team di professionisti altamente specializzato garantiamo ai nostri clienti 
prodotti di vera eccellenza.
Lo studio dei materiali, la valutazione dei nuovi componenti tecnici,  
il costante perfezionamento dei sistemi di produzione - senza trascurare il 
design e le proprietà estetiche - hanno permesso alle nostre grate di ottenere 
IMPORTANTI CERTIFICAZIONI ANTIEFFRAZIONE IN CLASSE III, IV E UNICI AL 
MONDO ANCHE IN CLASSE V E VI, nel rispetto delle normative internazionali 
UNI EN 1627-1630:2011.

GLI STESSI PROCESSI DI SALDATURA SONO CERTIFICATI E COSTANTEMENTE 
MONITORATI. 
Ciascuna grata è sabbiata in un tunnel automatizzato e, dopo un accurato lavaggio, 
viene verniciata a polveri termoplastiche con un PRIMER DI RESISTENZA A 
5.000 ORE IN NEBBIA SALINA (metodo ASTM-D1654 ISO 2409). Ad asciugatura 
ultimata la grata subisce una seconda verniciatura – anch’essa testata in nebbia 
salina, secondo lo standard ASTM-B117 – nella tonalità richiesta dal cliente.
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RIESAME DELLA POLITICA

La Direzione effettua periodicamente il 
riesame della Politica e degli obiettivi prefissati 
allo scopo di confermare la loro idoneità e di 
verificare che gli stessi siano appropriati alle 
esigenze di Xecur S.r.l. e a quelle dei suoi clienti, 
impegnandosi in un continuo miglioramento 
dei processi aziendali.

DIFFUSIONE DELLA POLITICA

La presente Politica è portata a conoscenza 
di tutto il personale mediante esposizione 
in bacheca, periodicamente verificata e 
aggiornata in funzione dell'evoluzione delle 
normative di riferimento e delle attività 
aziendali in sede di riesame della Direzione. 
Viene inoltre resa disponibile alle parti 
interessate mediante pubblicazione sul sito 
xecur.com

UNI EN ISO 9001:2015

SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ

La Direzione definisce gli obiettivi 
strategici e un Piano di Miglioramento – 
puntualmente aggiornato – valutando 
in continuazione i punti di forza e di 
debolezza dell’organizzazione nonché 
le opportunità da cogliere e le minacce 
a cui l’azienda potrebbe far fronte. 

Il Sistema di Gestione per la Qualità 
(SGQ) istituito presso la Società 
e descritto nel Manuale Qualità, 
nelle procedure e nelle varie 
documentazioni, VIENE RISPETTATO 
DA TUTTO IL PERSONALE in ciascun 
ordine di occupazione e grado.

PER RAGGIUNGERE QUESTI OBIETTIVI, L’AZIENDA HA ADOTTATO UN 
SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ (SGQ) CONFORME ALLA NORMATIVA 
INTERNAZIONALE UNI EN ISO 9001:2015 CHE INTERESSA E COINVOLGE TUTTO 
IL PERSONALE. 

La Politica Societaria di Xecur è fondata su alcuni principi:

•	 Fornire un prodotto conforme a 
quanto espresso nelle condizioni 
contrattuali sottoscritte con il 
cliente, garantendo la migliore 
soluzione in termini di affidabilità e 
nel rispetto delle normative vigenti.

•	 Assicurare tempi rapidi tra 
la richiesta di preventivo, 
l’elaborazione e l’invio dello stesso.

•	 Ottimizzare le risorse tecniche e le

	  fasi produttive in officina, onorando 
le tempistiche concordate.

•	 Applicare il Sistema di Gestione 
per la Qualità al fine di ottenere un 
puntuale controllo dei processi e 
conseguire la massima soddisfazione 
del cliente.

•	 Gestire tempestivamente eventuali 
reclami e “non conformità”, definendo 
proposte idonee ed efficaci.



PROVE DI TIPO CONVENZIONALE (1-2)  Verificano 
che il prodotto sottoposto al test sia in grado di 
resistere a una serie di carichi statici e dinamici, 
verificando la solidità progettuale della struttura. 

PROVE DI TIPO REALE (3)    
Simulano invece vari tentativi di effrazione – con set 
di utensili definiti e specifiche strategie di scasso – 
accertando la resistenza del campione in funzione 
del tempo impiegato a superare la difesa. Il tempo 
operativo di prova è notevolmente prolungato: 
nella realtà il malintenzionato non agisce sempre 
con il massimo della sua forza ma sorveglia anche 
l’ambiente circostante per non essere smascherato.
I campioni che superano positivamente queste 
prove sono certificati, in base ai risultati, in 6 CLASSI 
DI RESISTENZA.

ALICE V® È STATA SOTTOPOSTA A UNA 
PROVA DURATA 225 MINUTI DI CUI 75 MINUTI 
CRONOMETRATI SU 5 DIFFERENTI TENTATIVI 
DI EFFRAZIONE.

LE NORME EUROPEE UNI EN 1627-30 
DETERMINANO I CRITERI PER LA 
CERTIFICAZIONE DI UNA GRATA, 
FISSANDO TRE DIFFERENTI PROVE

CERTIFICAZIONE
UNI-EN 1627/1630
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PROVA
SOTTO CARICO STATICO 1

2

3

PROVA
SOTTO CARICO DINAMICO

PROVA
AD ATTACCO MANUALE

Si esegue applicando per un minuto una forza 
che può raggiungere i 20 quintali attraverso 
pressione in specifici punti di controllo.

Si effettua per le classi di resistenza 1, 2 e 3 
colpendo la chiusura con un carico di 30 kg per 
simulare uno sfondamento. Tale prova non è 
applicata alle classi dalla 4 alla 6.

Simula una prova di attacco eseguita da tecnici 
specializzati. Per il test vengono individuate nel 
campione le aree di maggior debolezza.

60q
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Lo scassinatore principiante tenta di forzare 
la finestra, porta o persiana, utilizzando 
la forza fisica. Ad es. spinte, urti, spallate, 
sollevamento.

Porte caposcala con rischio normale, porte di 
magazzini di merce di basso valore intrinseco.

Lo scassinatore esperto utilizza – in aggiunta a 
quanto sopra – seghe e utensili a percussione. 
Ad es. martelli, accette, scalpelli e trapani 
portatili a batteria.

Uffici bancari, orologerie, ospedali, impianti e 
laboratori industriali, villette signorili. 

Lo scassinatore occasionale cerca di forzare 
finestra, porta o persiana utilizzando utensili 
semplici. Ad es. cacciavite, tenaglie, cunei.

Porte caposcala con rischio considerevole, uffici di 
edifici industriali, case, ville ed appartamenti.

Lo scassinatore esperto utilizza – in aggiunta a 
quanto sopra – attrezzi elettrici: trapani, seghe 
a sciabola, mole ad angolo con un disco 
massimo di 125mm di diametro.

Porte caposcala a rischio elevato, uffici bancari, 
orologerie, gioiellerie, archivi con documenti 
riservati, ambienti militari, case e ville signorili.

Lo scassinatore tenta di entrare utilizzando – 
in aggiunta a quanto sopra – attrezzi da leva. 
Ad es. un secondo cacciavite o un piede di 
porco.

Porte caposcala con rischio considerevole, uffici di 
edifici industriali, villette ed appartamenti signorili.

Lo scassinatore specialista utilizza – in 
aggiunta – attrezzi elettrici ad alta potenza: 
trapani, seghe a sciabola e mole ad angolo 
con un disco massimo di 230mm di diametro.

Porte caposcala a rischio elevato, uffici bancari, 
orologerie, gioiellerie, archivi con documenti 
riservati, ambasciate e ambienti militari, ambienti 
con impianti ad alta tecnologia.

PROCEDURA DI SCASSO
ED ESEMPI DI UTILIZZAZIONE

CLASSI DI SICUREZZA 
ANTIEFFRAZIONE
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ATTREZZI PER PROVA EFFRAZIONE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE



TECNOLOGIA 
E COMFORT

TUBOLARE
3/4 MM DI SPESSORE

MOD. SKILL

TUBOLARE
3 MM DI SPESSORE

BLINDATURA
INTERNA A PROTEZIONE DELLA 

SERRATURA NELLA CLASSE 5

APERTURA
SEMPRE INTERNA 

ED ESTERNA

INGOMBRO
MASSIMO
30 MM
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ALICE PLUS®ALICE VI® ALICE V®

LA GAMMA
Ricerca tecnologica e qualità dei materiali: 
creiamo la grata ideale ad ogni tipo di apertura. 
Realizziamo la migliore soluzione per ciascuna 
classe di sicurezza e la installiamo senza 
necessità di opere murarie o di falegnameria 
sui serramenti.

ALICE STRONG®



3 33S 2
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ALICE LIGHT®ALICE® ALICE EASY®VALE®



DOPO MESI DI PROVE SVILUPPATE IN 
AZIENDA, SU VARI PROTOTIPI E CON 
L’UTILIZZO DI INNUMEREVOLI STRUMENTI, 
ALICE VI®  È STATA CERTIFICATA PRESSO UN 
ENTE INTERNAZIONALE AL PRIMO TENTATIVO. 
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Disponibile solo nella versione apribile per porte 
e finestre da 1 a 4 ante. 

PRODOTTA CON UN SISTEMA BREVETTATO, 
LA STRUTTURA È COMPLETAMENTE 
BLINDATA PER RESISTERE AGLI ATTACCHI 
PIÙ VIOLENTI CON GLI STRUMENTI  
PIÙ AGGRESSIVI PREVISTI DALLE SEVERE 
NORMATIVE INTERNAZIONALI UNI 1627/1630.

La grata occupa 140 mm in profondità ed ha un 
angolo di apertura a 95 gradi.

Per l’installazione è preferibile prevederne 
l’utilizzo in fase di progettazione dell’immobile.

FRUTTO DI UNA RICERCA DURATA TRE ANNI, 
GRAZIE AL NOSTRO CENTRO DI RICERCA E 
SVILUPPO OGGI È IL MASSIMO RISULTATO 
PER LA SICUREZZA PASSIVA PRESENTE SUL 
MERCATO MONDIALE.

ALICE VI®

LA SICUREZZA ASSOLUTA,  
UNICA GRATA APRIBILE 
CERTIFICATA IN CLASSE 6

6
BREVETTATO
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ALICE VI®

ANGOLO DI APERTURA A 95°
SOLO VERSO L'ESTERNO

LA GRATA OCCUPA 140 MM  
IN PROFONDITÀ

TUBOLARI IN ACCIAIO BLINDATI 
AL LORO INTERNO
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PRESSO UN ENTE CERTIFICATORE 
INTERNAZIONALE, HA BRILLANTEMENTE 
SUPERATO UNA PROVA DI 225 MINUTI, DI 
CUI 75 IN ATTACCHI DIRETTI CON TUTTI 
GLI STRUMENTI DI EFFRAZIONE PREVISTI.    
NELLE PROVE INTERNE (DURATE ORE) DOPO 
AVER UTILIZZATO 17 DISCHI DA TAGLIO E 5 
LAME PER SEGHETTO ELETTRICO, LA GRATA 
ERA ANCORA CHIUSA.
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Disponibile per porte e finestre da 1 a 4 ante, 
anche con serratura passante.

GRAZIE ALL’ESCLUSIVO SISTEMA DI 
INSTALLAZIONE OGNI ANTA, UNA VOLTA 
APERTA, PUÒ ESSERE RIMOSSA DALLO 
STESSO UTENTE E QUINDI RIPOSIZIONATA 
SENZA L’AUSILIO DI ATTREZZI ELETTRICI.

Sviluppata con tubolari in acciaio blindati con 
spessore da 4 a 5 mm, la grata occupa 90 mm 
di profondità e apre con un angolo di 95 gradi.

ALICE V® – PRODOTTO ITALIANO BREVETTATO, 
FRUTTO DEL NOSTRO CENTRO DI RICERCA E 
SVILUPPO – AI MASSIMI LIVELLI DI SICUREZZA 
RESIDENZIALE OGGI PRESENTE SUL MERCATO.

ALICE V®

LA PRIMA GRATA AL MONDO 
CERTIFICATA IN CLASSE 5 

5
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ALICE V®

ANGOLO DI APERTURA A 95°
SOLO VERSO L'ESTERNO

LA GRATA OCCUPA 90 MM  
IN PROFONDITÀ

TUBOLARI IN ACCIAIO BLINDATI 
AL LORO INTERNO
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NEL 2009, AL TERMINE DI UNA SEVERA       
PROVA ANTIEFFRAZIONE DURATA 60 MINUTI, 
CON GLI UTENSILI E LE TECNICHE DI SCASSO 
PREVISTE, ALICE PLUS® È STATA LA PRIMA 
GRATA IN EUROPA AD ESSERE CERTIFICATA 
IN CLASSE 4

ALICE PLUS® È APRIBILE VERSO L’INTERNO E 
VERSO L’ESTERNO – ANCHE SENZA SNODO – 
PER AGEVOLARE L’APERTURA E LA CHIUSURA 
DI ANTE O PERSIANE.  

Sebbene non sia la sola grata certificata 
in Classe IV presente sul mercato,  
SI DIFFERENZIA DAI PRODOTTI DI PARI 
CLASSE DI ALTRI COSTRUTTORI PER ALCUNE 
PECULIARITÀ TECNICHE:
-	 È sviluppata con tubolari da 30x50x3 mm 

blindati, tondi verticali da 16 o 18 mm in acciaio 
pieno e piatti orizzontali dello spessore di 
10 mm.

-	 I perni e i puntali di chiusura – in acciaio 
antitaglio – hanno invece un diametro di 16 
mm.

ALICE PLUS®

CLASSE 4: 
VERSATILE E SICURA

4

Infine la serratura: a doppia mappa, con maniglia 
fissa o estraibile e con sistema antieffrazione 
interno.
Disponibile anche con serrattura a cilindro 
Europeo.
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Progettata per rispondere alle crescenti richieste 
di una soluzione con caratteristiche affini ad 
Alice Plus® ma ANCORA PIÙ PERFORMANTE. 
Nella versione in Classe IV, in termini di 
prestazioni, è difatti il prodotto più simile a uno 
di Classe V. Una grata snodata con un livello di 
sicurezza altissimo  

SVILUPPATA CON TONDI VERTICALI IN 
ACCIAIO DA 22 MM E CON UNO SPECIALE 
SISTEMA DI SALDATURA. OCCUPA SOLO 
30 MM IN PROFONDITÀ.

CERTIFICATA CONTRO LE EFFRAZIONI 
SECONDO LE SEVERE NORMATIVE UNI-EN  
IN CLASSE 3 E 4, ALICE STRONG® È 
INATTACCABILE ANCHE DALLE CESOIE 
ELETTRICHE PORTATILI.

ALICE IV STRONG®

CLASSE 4:
NOVITÀ AD ELEVATA RESISTENZA

4
INATTACCABILE DALLE

CESOIE ELETTRICE PORTATILI
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DISEGNO SKILL,  
MODERNO ED ESSENZIALE

4
NON PUÒ ESSERE SNODATA

Alice Skill® mantiene le stesse proprietà relative 
a sicurezza e certificazione di Alice Strong®, varia 
il solo MOTIVO ORNAMENTALE della grata: 
MODERNO ED ESSENZIALE, FRUTTO DELLO 
STILE E DEL DESIGN ITALIANO.

ALICE IV SKILL®
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ALICE III®

CLASSE 3 SUPERIORE

3S

È il prodotto che GARANTISCE IL MIGLIOR 
RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO rispetto alle grate 
oggi disponibili sul mercato, assicurando tuttavia 
un elevato livello di sicurezza contro le effrazioni. 
La possibilità di potersi aprire sia verso l’interno 
che verso l’esterno, consente ad Alice® di essere 
designata come la soluzione ideale per porte 
e finestre in cui sono presenti ante o persiane.  

STUDIATA PER ESSERE INSTALLATA ANCHE 
LADDOVE LO SPAZIO È PARTICOLARMENTE 
RISTRETTO, la grata occupa una profondità di 
soli 30 mm e offre la massima sicurezza senza 
bisogno di lavori supplementari ai serramenti né 
tantomeno di opere murarie.
Alice® è disponibile con anta snodata (per 
superare eventuali ingombri) e nella versione a 
3 o 4 ante completamente apribili.
 

CERTIFICATA CONTRO LE EFFRAZIONI 
SECONDO LE SEVERE NORMATIVE UNI-ENV 
IN CLASSE III, ALICE® RESISTE AGLI ATTACCHI 
EFFETTUATI CON UTENSILI QUALI SEGHETTI 
MANUALI, CACCIAVITE, PIEDE DI PORCO, 
ETC...

TONDI IN ACCIAIO PIENO
DA 16MM
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PER L’INSTALLAZIONE DELLA GRATA 
SONO RICHIESTI SOLAMENTE 30MM 
DI PROFONDITÀ.
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ALICE LIGHT®

ALICE LIGHT CC®

CLASSE 3: SICUREZZA  
E MINIMO INGOMBRO

LA GRATA CON  
CHIUSURA CENTRALE

Disponibile da 1 a 4 ante apribili, con possibilità 
di snodo. Questa versione può essere prodotta 
anche per volte a tutto sesto, a sesto ribassato o 
spizzo, seppur in questi casi senza possibilità di 
snodare le ante. 

LA GRATA È SEMPRE APRIBILE SIA VERSO 
L’INTERNO CHE VERSO L’ESTERNO.

Alice Light® è anche disponibile nella variante 
a 1 o 2 ante scorrevoli – in luce o a scomparsa 
nella muratura – oppure nella versione fissa.
La struttura è composta da tubolari verticali in 
acciaio dello spessore di 2 mm, piatti orizzontali 
in acciaio pieno dello spessore di 8 mm e tondi 
verticali da 14 mm. Serratura a doppia mappa o a 
cilindro europeo (con maniglia fissa o estraibile) 
e corsa da 25 mm. 

Disponibile da 1 a 4 ante, apribili o fisse. Gli snodi 
sono possibili esclusivamente nella versione 
a 1 o 2 ante oppure sul battente singolo nella 
versione a 3 ante. Sono inoltre possibili sopraluce 
e sottuluce regolari e irregolari, quali: tutto sesto, 
sesto ribassato o spizzo.
La struttura – con specifiche tecniche simili 
ad Alice Light®  – PREVEDE LA CHIUSURA 
CENTRALE della grata ed è composta da tubolari 
verticali in acciaio dello spessore di  2 mm, piatti 
orizzontali da 8 mm e tondi verticali da 14 mm. I 
perni e i puntali di chiusura, in acciaio antitaglio 
zincato, hanno invece un diametro di 16mm con 
serratura a doppia mappa o a cilindro europeo 
e corsa da 25 mm.

3
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LA GRATA OCCUPA 80 MM  
IN PROFONDITÀ (TELAIO: 50 MM, 

CERNIERE: 30 MM)

CLASSE 3:
LA TRADIZIONE NELLA SICUREZZA

VALE®

LE ANTE POSSONO SEMPRE 
APRIRSI A 180°

NON PUÒ ESSERE SNODATA

La grata Eco Vale® può essere posizionata dove 
non ci sono persiane, antoni o altri serramenti 
esterni e la luce netta dal filo muro deve essere 
almeno di 60 mm.

PUÒ ESSERE PRODOTTA DA 1 A 4 ANTE 
APRIBILI O FISSE. LE ANTE POSSONO SEMPRE 
APRIRSI A 180° PERMETTENDO ALLA GRATA 
DI APPOGGIARSI AL MURO SENZA BISOGNO 
DI SNODI.

Tutte le grate Eco Vale® hanno il telaio perimetrale, 
con tubolari 30x40x2 mm, serratura a gancio a 
tre punti di chiusura cilindro europeo (mezzo 
cilindro) senza maniglia e corsa da 25 mm.
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ALICE II EASY®

CLASSE 2:
SICURA ED ECONOMICA

Alice Easy® può essere prodotta da 1 a 4 ante 
apribili o fisse ma, contrariamente ad altre 
soluzioni, NON PUÒ ESSERE SNODATA.

LA GRATA PUÒ SEMPRE ESSERE APERTA 
VERSO L’INTERNO E VERSO L’ESTERNO.
PER L’INSTALLAZIONE NECESSITA DI SOLI      
30 MM DI PROFONDITÀ.

La grata dispone di una serratura a cilindro 
europeo senza maniglia e corsa da 25 mm, con 
perni e puntali di chiusura in acciaio antitaglio 
del diametro di 16 mm.

2

LA GRATA OCCUPA SOLO 30 MM 
IN PROFONDITÀ

 TONDI IN ACCIAIO PIENO  
DA 14 MM E PIATTI DA 8 MM

APERTURA SIA ALL'INTERNO  
CHE ALL'ESTERNO
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MASSIMO ADATTAMENTO

SOLUZIONI 
PERSONALIZZATE

SPIZZI
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VELUX
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ACCESSORI
AMPIA  
PERSONALIZZAZIONE

•	 SERRATURA E MANIGLIA PASSANTE

•	 SOPRALUCE E SOTTOLUCE ANCHE A TUTTO 
SESTO E A SESTO RIBASSATO 

•	 VERNICIATURA DISPONIBILE IN TUTTA LA 
GAMMA RAL 

•	 ANTA SNODATA PER FINESTRA E 
PORTAFINESTRA 

•	 COLONNA IN FERRO PER FINESTRA 

•	 ANTA CON DOPPIO SNODO 

•	 TUBOLARI CON SCASSO (PER IL MIGLIOR 
ALLOGGIAMENTO DEI FERMA PERSIANE) 

•	 ANTA A TUTTO SESTO O SESTO RIBASSATO 
COMPLETAMENTE APRIBILE (in questi casi 
non vi è possibilità di snodare le ante) 

•	 PIPPE DI REGOLAZIONI FUORI SQUADRA 
SPECIALI 

•	 CILINDRO DI SICUREZZA EUROPEO

•	 DEFENDER PER SERRATURA PASSANTE SU 
CILINDRO EUROPEO

•	 SNODO PER IL SUPERAMENTO  DI ANTE 
ESTERNE. 

•	 PERNO DI CHIUSURA ANTITAGLIO. 
PERNO DI CHIUSURA 

ANTITAGLIO

SNODO PER  
IL SUPERAMENTO DI 

ANTE ESTERNE

CILINDRO  
DI SICUREZZA 

EUROPEO

MANIGLIA ESTRAIBILE 
PER SERRATURA 
DOPPIA MAPPA

DEFENDER PER 
SERRATURA 

PASSANTE SU 
CILINDRO EUROPEO
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RAL 9010
BUCCIATO BIANCO

VERDE RAME 
(VERDE ANTICO)

VERDE RAME 
(VERDE ANTICO)

MICACEO  
GRIGIO SCURO

MICACEO  
GRIGIO SCURO

NERO RAME 
(MARRONE RAME 
MAREZZATO)

NERO RAME 
(MARRONE RAME 
MAREZZATO)

NERO SILVER ALTRI COLORI
Colori RAL® disponibili  
con sovrapprezzo

RAL 1013
BUCCIATO AVORIO

RAL 6005
BUCCIATO VERDE

RAL 6005
BUCCIATO VERDE

RAL 8017
BUCCIATO MARRONE

RAL 8017
BUCCIATO MARRONE

RAL 7040
GRIGIO

RAL 7040
GRIGIO

RAL 9010  
PURE WHITE

COPPER GREEN

COPPER GREEN

MICACEOUS  
DARK GREY

MICACEOUS  
DARK GREY

COPPER BROWN

COPPER BROWN

BLACK SILVER

RAL 1013
OYSTER WHITE

RAL 6005  
MOSS GREEN

RAL 6005  
MOSS GREEN

RAL 8017  
CHOCOLATE BROWN

RAL 8017  
CHOCOLATE BROWN

RAL 7040  
WINDOW GREY

RAL 7040  
WINDOW GREY

COLORI DISPONIBILI
ALICE VI®, ALICE V®, ALICE IV STRONG®, 
ALICE IV SKILL®

ALICE EASY®, ALICE LIGHT CC®

Altri Colori RAL® disponibili con sovrapprezzo (vedi listino)
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Genialità Assoluta

Genialità Assoluta

Via Mattei - 26020 Madignano (Cr) - ITALY
Tel. +39.0373.96.59.08 r.a. - Fax +39.0373.65.82.69
xecur@xecur.com - www.xecur.com

© Xecur Srl Giugno 2021
Questo lavoro è tutelato dalle norme che disciplinano i diritti d’autore,
per cui ne sono vietate la riproduzione (totale o parziale)
in qualsiasi forma e la divulgazione, senza il permesso scritto dell’autore.
Le immagini e le caratteristiche tecniche dei prodotti possono essere soggette a variazioni.
Le immagini hanno il solo scopo di presentare il prodotto.


